
勞工處

職業安全及健康部



前 言

隨著香港樓宇持續老化，近年涉及
裝修及維修工程的意外時有發生。
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1.涉及裝修及維修工
程的主要意外類別
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人體從高處墮下



人體從高處墮下的致命意外成因

意外調查後發現：

 因進行棚架的搭建、
拆卸、更改或在棚架
上工作期間的安全措
施不足，導致工人從
棚架或外牆高處墮下
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離地工作的致命意外

 甚至從梯子墮下(少於
兩米)也可致命

 原因：沒有使用合適工
作台進行裝修及維修工
作(例如：天花批盪、
電線安裝等)
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2. 認識常見的工程安全措施
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飛棚工作安全
 須在「合資格的人」的直接監督下，
由曾受過訓練並有足夠經驗的工人架
設、相當程度上的擴建、更改和拆卸
棚架，除監督外，「合資格的人」不
可參與飛棚工作。

 工人架設、相當程度上的擴建、更改
和拆卸或在飛棚上工作時，必須配戴
安全吊帶，並繫於：

 穩固的繫穩物(如:羊眼圈)
 獨立救生繩上的防墮裝置
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羊眼圈

*專業結構或機械工程師及持有認可的ACCP的人
士，可為相關的有眼螺栓或澆注錨固裝置進行檢
查及測試



棚架表格五
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注意: 竹棚架尚未完成搭建前，不應要求承建商/搭棚工人提供
棚架檢查結果報告「表格五」(俗稱棚紙)。在完成竹棚架的搭
建後，經由合資格的人檢查，方可發出已簽署的「表格五」。

 



提升懸空式竹棚架工程的安全
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*** 進行飛棚工作嘅工人必須持有有效的「高級懸空式棚架安
全訓練」或「中級懸空式棚架安全訓練」證明書



梯台離地工作安全
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功夫櫈

流動工作台



3.選擇工程承建商時應留意之處
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選擇工程承建商時應留意之處

• 可考慮選擇獲得職安健星級企業
資格的承建商

[職安健星級企業* 查詢熱線-2116 5662]

• 在合約加入條文規管承建商及工人須遵
守香港的職安健法例

• 敦促工程負責人加強安全措施，以保障
在工作中工人的安全，避免發生意外
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4.聯絡勞工處的方法
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職安健2.0流動應用程式



聯絡我們
職安健查詢及投訴熱線

2542 2172
辦公時間: 

星期一 至 星期五
上午9:00 至 下午1:00 及
下午2:00 至 下午6:15 

(所有投訴均會絶對保密)

網上職安健投訴表格
https://eform.cefs.gov.hk/form/ld0001/tc/



謝謝!
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